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…der vertikale Türluftschleier, d
als er kostet 

Was ist air-gate® air-gate® ist ein Luftvorhang
   gerichteten, beschleunigten Luftstrom, wirksamer
   herkömmliche Systeme, das Raumklima gegen Ein
   flüsse von außen abschirmt.

Wann kommt  Häufig ist im Eingangsbereich eines Geschäftsraumes
air-gate® zum  oder Shops durch den Temperaturunterschied zwischen
Einsatz?  Raumluft und Außenluft unange
   gefährdende Zugluft zu spüren. Heiz
   geht ungenutzt verloren, das Raumklima leidet.
   Konventionelle Luftschleiersysteme erfordern eine auf
   wändige Installation und haben einen hohen Energie
   verbrauch. Hier kommt 

Wie funktioniert air-gate® steht seitwär
air-gate®?  weise bei Schiebetüren auch an den Türflügeln befestigt.
   Das System saugt Raumluft an, die es beschleunigt in
   einer vorbestimmten Ausrichtung ausbläst.
   lenkt die eindringende Kälte oder Wärme von der Tür ab,
   ein Eindringen der Außenluft wird zuverlässig minimiert.

 
Da das Wirkprinzip ausschließlich auf einem
beschleunigten Luftstrahl beruht, wird kei
zusätzliche Energie zum Erwärmen der Ausblasluft 
benötigt. Ein Anschluss des Systems
entfällt somit.
Damit steht 
System schützt sowohl beheizte
Räume.
air-
Querstromventilatoren, die eine optimale Homogenität 
der austretenden Luft garantieren.
Gehäuseform und Antriebsmotor sind konstruktiv auf 
geringsten Energieverbrauch bei 100 %
ausgelegt. 
Die unkomplizierte Inst
Produkt in seinen Fähigkeiten ab.

 
Was bewirkt  air-gate® verhindert zuverlässig Zugluft im Eingangsbereich,
air-gate®  die das Wohlbefinden Ihrer Kunden und die Gesundheit Ihrer
   Mitarbeiter beeinträchtigt und spart Ihnen
   für Heizung und Klimatisierung.
   Bei Türen, die häufig offen stehen, sorgt der erzeugte Luft
   strom dafür, dass erheblich weniger Insekten und Straßenstaub
   in das Gebäude eindringen.
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…der vertikale Türluftschleier, d er mehr einbringt

gate® ist ein Luftvorhang, der mit einem seitwärts 
gerichteten, beschleunigten Luftstrom, wirksamer als 
herkömmliche Systeme, das Raumklima gegen Ein- 
flüsse von außen abschirmt. 

Häufig ist im Eingangsbereich eines Geschäftsraumes 
oder Shops durch den Temperaturunterschied zwischen
Raumluft und Außenluft unangenehme und gesundheits
gefährdende Zugluft zu spüren. Heiz- oder Kühlleistung
geht ungenutzt verloren, das Raumklima leidet. 
Konventionelle Luftschleiersysteme erfordern eine auf- 
wändige Installation und haben einen hohen Energie- 
verbrauch. Hier kommt air-gate® zum Einsatz. 

gate® steht seitwärts neben der Tür oder ist wahl- 
weise bei Schiebetüren auch an den Türflügeln befestigt.
Das System saugt Raumluft an, die es beschleunigt in 

estimmten Ausrichtung ausbläst. Dieser Luftstrahl
lenkt die eindringende Kälte oder Wärme von der Tür ab,
ein Eindringen der Außenluft wird zuverlässig minimiert.

Da das Wirkprinzip ausschließlich auf einem 
beschleunigten Luftstrahl beruht, wird keine 
zusätzliche Energie zum Erwärmen der Ausblasluft 
benötigt. Ein Anschluss des Systems an die Heizung 
entfällt somit. 
Damit steht air-gate® für einen ganzjährigen Nutzen: das 
System schützt sowohl beheizte als auch klimatisierte 
Räume. 

-gate® arbeitet mit speziell ausgelegten 
Querstromventilatoren, die eine optimale Homogenität 
der austretenden Luft garantieren. 
Gehäuseform und Antriebsmotor sind konstruktiv auf 
geringsten Energieverbrauch bei 100 % Leistung 
ausgelegt.  
Die unkomplizierte Installation und Wartung runden das 
Produkt in seinen Fähigkeiten ab. 

gate® verhindert zuverlässig Zugluft im Eingangsbereich,
die das Wohlbefinden Ihrer Kunden und die Gesundheit Ihrer
Mitarbeiter beeinträchtigt und spart Ihnen dabei Energiekosten
für Heizung und Klimatisierung. 
Bei Türen, die häufig offen stehen, sorgt der erzeugte Luft
strom dafür, dass erheblich weniger Insekten und Straßenstaub
in das Gebäude eindringen. 
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er mehr einbringt  

 
oder Shops durch den Temperaturunterschied zwischen 

nehme und gesundheits- 
oder Kühlleistung 

 
 

 
weise bei Schiebetüren auch an den Türflügeln befestigt. 

 
Dieser Luftstrahl 

lenkt die eindringende Kälte oder Wärme von der Tür ab, 
ein Eindringen der Außenluft wird zuverlässig minimiert. 

zusätzliche Energie zum Erwärmen der Ausblasluft 
an die Heizung 

Nutzen: das 
als auch klimatisierte 

Querstromventilatoren, die eine optimale Homogenität 

Gehäuseform und Antriebsmotor sind konstruktiv auf 
Leistung 

allation und Wartung runden das 

gate® verhindert zuverlässig Zugluft im Eingangsbereich, 
die das Wohlbefinden Ihrer Kunden und die Gesundheit Ihrer 

dabei Energiekosten 

Bei Türen, die häufig offen stehen, sorgt der erzeugte Luft- 
strom dafür, dass erheblich weniger Insekten und Straßenstaub 
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Technische Produktinformation

 

Ventilatoren  Querstromlüfter aus Aluminium, Walzendurchmesser 80 mm,
   Lagerung des Laufrades über statische Kupplung
   die Motorwelle, schwingungsgedämpfte Gleitlager

Austrittsgeschwin- bei 1.500 1/min: ca. 7,5 m/s 
digkeit der Luft /  
Geräuschpegel in bei 2.000 1/min: ca. 10,5 m/s 
3 Metern Abstand 

Elektromotor Drehstrommotor 230 V, 3 Ph, 0,25 KW, 1,6 A,
2.080 1/min, VDE0530, ISO

Elektronik Frequenzumrichter FR230 
0,4 KW, Ausgangsstrom 1,
Temperaturbereich 

Konstruktion Gehäuse: Stahlblech mit 1 mm Stärke,
lasergeschnitten, gebogen, punktgeschweißt
Ausblasmodule: wie Gehäuse, gesteckt und verdrillt
Front: unzerbrechliche Kunststoffabde
halterung 

Oberflächen Blechteile entgratet und gebürstet, Pulverbeschichtung
in allen gängigen RAL

Ansteuerung die Ansteuerung erfolgt über 
Drehtür- bzw. Schiebetürantrieb
Bei automatischen Schiebetüren 
auch unabhängig über Lichtschranke erfolgen (optional)

Abmessungen Standardhöhen
zuzügl. 70 
Breite: 180 mm, Tiefe: 210 mm

Montage Der Standfuß wird mit 3 Schrauben mittels Dübel
montage (Klebe
vorzugsweise Betonboden mit normaler Auslegung 
befestigt. 
Die Spannungsversorgung (230V) erfolgt über eine
3-adrige Zuleitung mit FI
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Technische Produktinformation  

Querstromlüfter aus Aluminium, Walzendurchmesser 80 mm,
Lagerung des Laufrades über statische Kupplung direkt auf
die Motorwelle, schwingungsgedämpfte Gleitlager 

bei 1.500 1/min: ca. 7,5 m/s – ca. 54 dbA  

bei 2.000 1/min: ca. 10,5 m/s – ca. 62 dbA 

Drehstrommotor 230 V, 3 Ph, 0,25 KW, 1,6 A, 
2.080 1/min, VDE0530, ISO-Kl. F, IP10 

Frequenzumrichter FR230 – E20, Motornennleistung 
0,4 KW, Ausgangsstrom 1,4 A, Sollwerteingabe analog,
Temperaturbereich -10
C/+40
C, Schutzart IP20 

Gehäuse: Stahlblech mit 1 mm Stärke, 
lasergeschnitten, gebogen, punktgeschweißt 
Ausblasmodule: wie Gehäuse, gesteckt und verdrillt 
Front: unzerbrechliche Kunststoffabdeckung mit Edelstahl

Blechteile entgratet und gebürstet, Pulverbeschichtung 
in allen gängigen RAL-Farben 

die Ansteuerung erfolgt über einen Magnetkontakt am  
bzw. Schiebetürantrieb. 

Bei automatischen Schiebetüren kann die Ansteuerung
auch unabhängig über Lichtschranke erfolgen (optional)

Standardhöhen: 2.000 mm, 2.250 mm, 2.450 mm 
 mm für Elektronik-Modul 

Breite: 180 mm, Tiefe: 210 mm 

Der Standfuß wird mit 3 Schrauben mittels Dübel- 
ntage (Klebe- oder Mehrzweckdübel) am Boden, 

vorzugsweise Betonboden mit normaler Auslegung  
 

Die Spannungsversorgung (230V) erfolgt über eine 
adrige Zuleitung mit FI-Absicherung 
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Querstromlüfter aus Aluminium, Walzendurchmesser 80 mm, 
direkt auf 

4 A, Sollwerteingabe analog, 

ckung mit Edelstahl- 

 

 

kann die Ansteuerung 
auch unabhängig über Lichtschranke erfolgen (optional) 
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Installationsbeispiele

 

Montageseite links      
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Installationsbeispiele  

Diese Bilder zeigen den vertikalen 
Türluftschleier air-gate®. 

Man sieht, wie gut sich das System 
in das jeweilige Gebäudeumfeld 
einfügt. 

Eine nachträgliche Installation des 
air-gate® ist problemlos möglich und stört 
den laufenden Geschäftsbetrieb kaum.

Die Montage dauert i.d.R. nur wenige
Stunden. 
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ist problemlos möglich und stört  
den laufenden Geschäftsbetrieb kaum. 

Die Montage dauert i.d.R. nur wenige 
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Montageseite rechts 
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